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PRAVIDLA
SOKOLI
czZ

Délka zavodni drahy je 400 m na upraveném rovném povrchu.

Startovni a cilova brana je tvofena vhodné zbarvenymi sloupky. Dravec musi
proletét nad startovni a cilovou linii vymezenou sloupky.

Mé&fici zafizeni budou klasické a radiové fizené stopky, ovladané nékolika
c¢asomeéfici. Stfedni hodnota z nameérenych ¢asl v ramci typu zafizeni bude
pocitana jako vysledna.

Startovni ¢ara, vymezena sloupky, je 6 m dlouha a sokolnik stoji na ur€ené
pozici na startovisti 6 m od ni.

Cilova ¢ara, vymezena sloupky, je 30 m dlouha a dravec je vabicim sokolnikem
naveden mezi tyto sloupky.

V pripadé dalSich pfidanych €i zaloznich méficich zafizeni mohou byt rozméry a
umisténi startovni i cilové ¢ary upraveny na misté, vzdy ale tak, aby bylo
zajisténo meérfeni na deklarované vzdalenosti 400 m.

Sokolnik vola dravce pouze pomoci vabitka a zvukovych signall a musi stat za
cilovou ¢arou. Muze se u vabeni pohybovat, aby vhodné naved! dravce do
brany. Na vabitku muze byt upevnéna odména pro dravce.

Dres sokolnika muze libovolny a mize mit reflexni prvky.

Pfi odstinéni dravce, musi byt sokolnikova ruka, na které sokol sedi staticka.

Pokus o podpofeni ke vzletu dravce vede k diskvalifikaci zavodnika.

10)Sokol, ktery neodstartuje do 2 min od odstinéni, bude diskvalifikovan.

11) Pokud sokol nedokonci let do 1 min od vzletu z rukavice sokolnika, bude

diskvalifikovan.




